9 Outubro 2007

Exmo. Senhor:

O propósito deste projecto é obter financiamento para construir um dessalinizador solar que será um protótipo para utilizar como modelo pedagógico de destilação de água.  O dessalinizador solar poderá ser utilizado nas seguintes disciplinas: ciências naturais, química, tecnologia geral, desenho técnico, informática e prática de construção civil.

O desenho geral do modelo do dessalinizador solar é uma bacia de betão de um metro quadrado com uma caleira numa ponta com dois centímetros de largura.  Ambos, a bacia e a caleira são cobertas com uma folha de plástico e uma placa de vidro.  A ideia é por o dessalinizador solar orientado/direccionado para o sol.  Quando se puser a água dentro da bacia, o sol aquece a água.  Quando a água chegar á temperatura e pressão certa ela evapora.  A água evaporada condensa-se no vidro inclinado se a temperatura exterior for inferior, o que acontece naturalmente, e desce para a caleira. Então, a água destilada vai no recipiente fora do dessalinizador solar. O rendimento da produção da água é cerca de quatro litros por dia por metro quadrado, de acordo com ensaios de especialistas.

Com a aprovação da Escola, este projecto poderia ser desenvolvido como protótipo didático para depois utilizar ao nível da comunidade ou aplicado a sistemas de irrigação de gota-gota.
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Em anexo, incluído no projecto apresentam-se alguns pormenores construtivos:

· Esquema geral

· Lista de materiais

· Cálculos em geral e estatísticos 

· Aplicações industriais

Solicitamos para o doação de ECV 17.490* para o financiamento deste projecto.

Obrigado,

Nick Hanson

Brian Newhouse

I. Esquema geral
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II.  Lista de materiais 

	Listo de componentes
	1m2 BASIN

	
	matl. & units
	unit cost
	qty.
	total

	
	
	
	
	

	madeira para molde (cofragem)
	3.6m x 17.5cm x 2.5cm, casquinha
	 ECV 1,200 
	4
	ECV 4,800

	cimento
	50kg bag 
	 ECV 750 
	1
	ECV 750

	areia
	50 kg bag
	 ECV 100 
	1
	ECV 100

	pedra
	50 kg bag
	 ECV 100 
	1
	ECV 100

	água
	50 litros
	 ECV 10 
	1
	ECV 10

	malha quadrada para armadura
	1m X 1m
	 ECV 750 
	 
	ECV 0

	 
	2m X 1m
	 ECV 1,050 
	1
	ECV 1,050

	aço (29m)
	12m x 6mm
	 ECV 270 
	 
	ECV 0

	 
	12m x 8mm
	 ECV 450 
	 
	ECV 0

	 
	12m x 10mm
	 ECV 690 
	 
	ECV 0

	 
	12m x 12mm 
	 ECV 1,100 
	 
	ECV 0

	vidro
	1m2  x 3mm
	 ECV 1,100 
	 
	ECV 0

	 
	1m2  x 4mm
	 ECV 1,300 
	1
	ECV 1,300

	borracha para vidro
	1m
	 ECV 50 
	6
	ECV 300

	forro de caleira de plástico 
	Plástico claro, 5m x 2m
	 ECV 500 
	1
	ECV 500

	tanque*
	220 litros
	 ECV 3,000 
	2
	ECV 6,000

	caulk
	1qt tubo
	 ECV 280 
	1
	ECV 280

	tubo
	3m x 20mm
	 ECV 500 
	1
	ECV 500

	válvula
	 
	 ECV 400 
	1
	ECV 400

	tubo ligação femia
	 
	 ECV 350 
	2
	ECV 700

	tubo ligação macho
	 
	 ECV 350 
	2
	ECV 700

	Preço de total projecto
	 
	 
	 
	ECV 17,490

	*Se escola poder comprar os materiais, o preço poderia ser inferior.
	

	Cada dessalinizador custo ECV 4390 depois comprar partes iniciais.  
	
	
	

	
	
	


III. Cálculos em geral e estatísticos

Estatísticas para desalinizadores solares 

Produção de água aguardada por metro quadrado = 4L /por dia

Preço inicial = ECV 4390 (se já comprar partes iniciais)

Preço por litro depois de uma semana (28 litros) = ECV 157

Preço por litro depois de um ano (1.460 litros) = ECV 3

Preço por litro depois de cinco anos (7.300 litros) = ECV .601
Preço por litro depois de dez anos (14.600 litros) = ECV .301
Preço por litro depois de vinte anos (29.200 litros) = ECV .150
Tempo de vida = 10-20 anos

Preço médio por litro em Santiago por chafaris (2007) = ECV .200

Preço médio por litro em Santiago por auto-tanque (2007) = ECV .650

Problemas com longevidade das matérias primas = o vidro pode partir, diminuição da capacidade de resistência do plástico devido a acção do sol e do sal e rotura das válvulas com perda de água.
Estatísticas de consumo de água em geral

Consumo médio por dia por pessoa (UN estatística) =         25L

Consumo médio da água por dia por pessoa (Cabo Verde) = meio rural (1998) - 12L











meio urbano (1998) - 37L





   média de consumo por pessoa em Cabo Verde (1998) - 20L

Ilha de Santiago

Estatísticas dos diversos meios de obtenção/recolha de água:

49% - Chafariz

24% - Auto-tanque

16% - Rede

7% - Nascente

IV.  Aplicações industriais


O dessalinizador solar trabalhará melhor quando construído perto duma captação de água do mar.


Cabo Verde é constituído por um grupo de ilhas cujas costas estão rodeadas por muitos quilómetros de mar.  Se o protótipo do dessalinizador provar ser eficaz, o projecto pode ser alargado em série para permitir a construção sucessiva.


Se o nosso projecto for bem sucedido, faremos uma nova proposta para construção de novos dessalinizadores em série, cujo o financiamento poderá ser encontrado através da Câmara Municipal de Santa Catarina ou por micro-crédito de institutos locais.


Pode-se fazer duas coisas com essa água destilada: para beber e irrigação.  Porque esse modelo básico não tem uma rentabilidade elevada, recomenda-se que na agricultura a sua utilização se restrija á rega gota-a-gota. 


A irrigação de gota-a-gota tem vindo a ser cada vez mais utilizada em Cabo Verde.  É relativamente barata e eficiente. A muliplicaçåo deste projecto, em caso de sucesso, apenas terá como limitação o financiamento da produção em serie de dessalinizadores, que produzidos industrialmente terão custos bem mais acessíveis, tornando possível uma agricultura sem limitacoes sazonais.


Porque a rega gota-a-gota é um sistema de baixo consumo hídrico, estamos em crer que esta poderá ser uma finalidade de maior sucesso na relação custo de operação-benefício obtido na utilização do dessalinizador.


É também objectivo deste projecto o desenvolvimento da pratica de planificação pelos alunos envolvidos, o conhecimento das técnicas de construção [execução de cofragem de pequenas pecas, pré-fabricação, fabricação de pequenas armaduras, betonagem de pequenas pecas amovíveis, impermeabilização e isolamentos, gestão de pequenos projectos, entre outros] Estas técnicas de construção tem sustentabilidade assegurada pelo próprio programa das diferentes disciplinas de construção civil. 
